VERSTELLWEGE:

Setting:

just together

DSLR to View Camera

Canon EOS 10, 20, 30, 40, 300, 350, 400, 450D an Sinar p

* Adaption: Canon EOS 20D an Sinar p

* Format: Hochformat

*  Motivabstand: 1,5 Meter

* Arbeitsblende: 11
Objektiv Parallelver- Parallelver- Schwenkung Schwenkung

schiebung - schiebung - vertikal horizontal
vertikal horizontal

Schneider
Digitalobjektive'
Digitar 2.8/28 L 12mm 12mm 15° 15°
Apo-Digitar 5.6/72 L 21,5mm 18mm 17° 17°
Apo-Digitar 4.0/80 L 23,5mm 19mm 20° (Limit Sinar p) 20°
Apo-Digitar 4.5/90 N 25mm 22mm 20° 20°
Apo-Digitar 5.6/100 N 25mm 22mm 20° 20°
Apo-Digitar 5.6/120 N 30mm 31mm 20° 20°
Apo-Digitar 5.6/150 N 30mm 31mm 20° 20°
Hasselblad V> 24mm 31mm 15° 20°
Mamiya RB-RZ 67° 38mm 32mm 20° 25°
Pentax 67 ca. 38mm ca. 30mm ca. 17° ca. 20°
Pentax 645 ca. 22mm ca. 22mm ca. 15° ca. 15°
Rodenstock auf Anfrage a. A. a. A. a. A.

Eine Fokussierung auf néher als die o. a. 1,5 Meter gelegene Objekte steigert die Verstellmoglichkeiten weiter. Dagegen
kann die Fokussierung auf unendlich sie geringfiigig verringern. Bei den Mittelformatobjektiven konnen Konstruktions-
unterschiede zwischen den verschiedenen Brennweiten und Ausfiihrungen zu leichten Abweichungen fiihren.

(Alle Angaben ohne Gewahr. Irrtiimer vorbehalten.)

! Testobjektiv: Apo-Digitar 80/4.0 L. Die Verstellwerte fiir die anderen angegebenen Digitare wurden auf
Grundlage der von Schneider Kreuznach verdffentlichten technischen Daten wie z. B. Anlagemalle oder
Fassungshinterkantenabstinde ermittelt. Zudem wurden die Werte mit anderen verdffentlichten Tabellen
verglichen. Geringfiigige Abweichungen sind jedoch nicht auszuschlieen.

* Testobjektiv: Zeiss Planar 100/3.5.
? Testobjektiv: Mamiya Sekor 65/4.5.



